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DUCASA PRESENTA
UN COMPLETO PROGRAMA

DE ENERGIA SOLAR TERMICA

A pesar de que Ducasa ya disponia de
soluciones en cuanto a energia solar, lo

que ahora se presenta es un programa
completo, tanto para viviendas unifamiliares
como plurifamiliares, que responde a las
necesidades crecientes de este tipo de
instalaciones.

Juan Mora, director general de Ducasa (derecha);

José Luis Nafez, director comercial y de marketing (centro);
y Oriol Vila, responsable de Energia Renovables,

durante la presentacion del nuevo programa.
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ca de Ducasa se sustenta sobre dos pun-

tos fuertes: el rendimiento v la eficiencia.
Por ejemplo, el sistema de estratificacion en
el acumulador consigue una rapida disponibi-
lidad de Agua Caliente Sanitaria y un ahorro
energético de entre el 10 y el 30% en cale-
faccion. Ademas, el intercambiador, patentado
por Ducasa, permite aprovechar al maximo la
energia solar. Una vez conseguida ésta, el sis-
tema garantiza también una maxima conserva-
cién, con pérdidas térmicas insignificantes. Al
aislamiento ALU-LEEPS, que evita pérdidas por
puentes térmicos, se unen unas conexiones hi-
draulicas tipo sifén, cuyas pérdidas de calor
son diez veces menores que en las convencio-
nales; y una estructura con patas de plastico
que evita apoyar el acumulador directamente
sobre el suelo.
A todo ello, hay que afadir un ahorro consi-
derable en los costes de instalacion, gracias a
los diametros peguefios de las tuberias, una
potencia de la bomba solar reducida y una
menor cantidad de liquido solar, al trabajar a
bajo caudal (low-flow). Esta tecnologia permi-
te aprovechar el sol incluso en horas de baja
radiacidn, sin rebajar la eficiencia del sistema.
El menor diametro de las tuberias supone ade-
mas una reduccion considerable de las pérdi-
das térmicas de la instalacién y un menor con-
sumo eléctrico de la bomba solar.

El nuevo programa de energia solar térmi-

Captadores planos

Los captadores CPD 100 (absorbedor tipo pa-
rrilla) y CPD 200 (absorbedor tipo serpentin)
tienen una curva de rendimiento de 0,817-3,47
(Tm-Ta)/l. Para contrarrestar el comportamiento
de la instalacién solar en fase de estancamien-
to (sobretemperatura), el disefio de los tubos
interiores favorece la salida rapida del fluido
caloportador al vaso de expansidn, sin evapo-
rarlo por completo, aumentando de esta mane-
ra la vida Gtil del sistema.
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