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Emisores Térmicos Secos 

Serie
THIN
MINERAL

CARACTERÍSTICAS
Frontal
Lámina porcelánica de 3 mm de 
espesor,reforzada con malla de fibra 
de vidrio y resina de poliuretano.

Lámina porcelánica
· Impermeable

· Versátil

· Superficie higiénica fácil de limpiar

· Colores inalterables

· Resistencia al fuego, a productos 
químicos y a altas temperaturas

· Resistente a la flexión y al desgaste

Sistema de calefacción 2 en 1
Con doble cuerpo de calefacción: 
una resistencia de aluminio en 
forma de X y un film radiante con 
una pequeña capacidad de inercia, 
que ofrece una excelente sensación 
de confort y un menor consumo 
eléctrico.

Regulación
Funciones extendidas con el control 
ducaheat conectado vía RF a la 
centralita de comunicaciones Center 
y de ésta, vía Internet, a dispositivo 
móvil (PC, tablet o Smartphone).

MODELOS COLOR POTENCIA (W) MEDIDAS CÓDIGO

THIN MINERAL 750 ducaheat Neu 750 67x50x11 0637995

THIN MINERAL 1200 ducaheat Neu 1200 84x50x11 0637996

THIN MINERAL 1600 ducaheat Neu 1600 100x50x11  0637997

THIN MINERAL 750 ducaheat Black 750 67x50x11 0637966

THIN MINERAL 1200 ducaheat Black 1200 84x50x11 0637967

THIN MINERAL 1600 ducaheat Black 1600 100x50x11  0637968

Upper Control

Serie THIN MINERAL

Emisor térmico seco, digital y programable con frontal porcelánico.
Control ducaheat (opcional).

ducaheat

CONTROLE LA CALEFACCIÓN DE SU VIVIENDA
DESDE CUALQUIER DISPOSTIVO SMARTPHONE

CONTRÔLEZ LE CHAUFFAGE DE VOTRE 
LOGEMENT DEPUIS N´IMPORTE QUEL SMARTPHONE

CONTROL YOUR HOME HEATING SYSTEM
FROM ANY SMARTPHONE

AHORRE ENERGÍA, CONTROLE SU CONSUMO
ÉCONOMISEZ DE L´ÉNERGIE, CONTRÔLEZ VOTRE CONSOMMATION
SAVE ENERGY, CONTROL YOUR CONSUMPTION

Ref. 0638605

APP DISPONIBLE:

app/webapp
ducaheat

OPCIONAL:
Centralita de comunicaciones 
Center disponible en Pack 
ducaheat

ACCESORIOS OPCIONALES CODIGO

Control ducaheat 0638605

ducaheat


